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Vishay R evere
Тензодатчики

Изделие Описание Номинальная   
нагрузка

Стальная одноопорная “балка среза”

Модель 5123

•   Материал: Инструментальная сталь с никелевым 
покрытием

•  Класс защиты IP67
•  Сертификаты NTEP 3000, OIML 3000, FM

Класс точности С4

0.5, 1, 2, 5 тонн

1, 2.5,  4, 5, 10 
килофунтов

Модель 9123

•  Материал: Нержавеющая сталь
•  Класс защиты IP67
•  Сертификаты NTEP 5000, OIML 4000, FM
•  Взаимозаменяемый с моделью 5123

Класс точности С4 

0.5, 1, 2, 5 тонн

1, 2.5,  4, 5, 10 
килофунтов

Модель ACB

•  Материал: Нержавеющая сталь
•  Герметичный. Класс защиты IP68
•  Сертификаты OIML 6000, ATEX

Класс точности С6

0.5, 1, 2, 5 тонн

Модель ALC

•  Материал: Нержавеющая сталь
•  Класс защиты IP67
•  Сертификат OIML 3000

0.25,  0.50,   
1, 2 тонн

Модель SSB

•  Материал: Нержавеющая сталь
•  Герметичный. Класс защиты IP68
•  Сертификаты NTEP 10000, OIML 4000, ATEX, FM

Класс точности С4 

0.5, 1, 2,  
5, 10 тонн

Модель SHBxR

•   о собые характеристики: однобалочные, 
герметичные из нержавеющей стали 

•  Сертификаты OIML 4000, NTEP 10000, ATEX, FM 
•  Герметичный. Класс защиты IP68

Класс точности С4

5, 10, 20, 30, 
50, 100, 200, 
350, 500 кг

Модель 9102

•  Низкопрофильный
•  Материал: Нержавеющая сталь
•  Герметичный. Класс защиты IP68
•  Сертификаты OIML 5000, NTEP 5000, ATEX, FM
•  Взаимозаменяемый с моделью 5102

Класс точности С5 

0.2, 0.5,  1, 2.5 
килофунтов



Vishay R evere
Тензодатчики

Изделие Описание Номинальная   
нагрузка

Одноопорная консоль

Модель HPS

•  Материал: Нержавеющая сталь 
• Герметичный. Класс защиты IP68 
• Сертификаты OIML 3000, FM, ATEX
   Цельнометаллический

6, 12, 30, 60 кг

Торсионные Тензодатчики

Модель RLC

• Материал: Нержавеющая сталь 
•  Герметичный. Класс защиты IP68 
•  Сертификаты NTEP 10000, OIML 6000, FM, ATEX

Класс точности С6

0.25,  0.5,  1,  
2, 3.5,  5, 10,  
28, 60 тонн

Цифровые Тензодатчики

Модель SBC

• Материал: Нержавеющая сталь 
•  Герметичный. Класс защиты IP68 
•  Сертификат OIML 6000 
•  Интерфейс RS 485/422

Класс точности С6 

0.5, 1, 2, 5 тонн

Модель DSC

• Материал: Нержавеющая сталь 
•  Герметичный. Класс защиты IP68 
•  Сертификат OIML 4000 
•  Интерфейс RS 485/422 

Класс точности С4

30, 40, 50 тонн

Модель SCC

• Материал: Нержавеющая сталь 
•  Герметичный. Класс защиты IP68 
•  Сертификат OIML 4000
•  Интерфейс RS 485/422

Класс точности С4 

10, 25, 40,  
60, 100 тонн



Изделие Описание Номинальная   
нагрузка

Компрессионные датчики

Модель ASC

•  Материал: Нержавеющая сталь
•  Герметичный. Класс защиты IP68
•  о дноколонный компрессионный
•  Сертификаты NTEP 10000, OIML 6000

Класс точности С6

30, 40, 50 тонн

Модель CSP

•  Материал: Нержавеющая сталь
•  Герметичный. Класс защиты IP68
•   Сертификаты NTEP 10000, OIML 4000, ATEX, FM

Класс точности С4

10, 25, 40,  
60, 100 тонн

Модель 792

•  Материал: Нержавеющая сталь
•  Герметичный. Класс защиты IP68
•  Сертификаты NTEP 10000, FM

50, 100, 200 
килофунтов

Модель KSR

•   Материал: Инструментальная сталь с  
эпоксидным покрытием

•  Класс защиты IP66
Для взвешивания судов 

6, 13, 28, 60, 
130, 280 тонн

Модель 92/93

•   Материал: Инструментальная сталь с  
эпоксидным покрытием

•  Герметичный. Класс защиты IP68
•  Сертификат FM

50, 100 
килофунтов



Изделие Описание Номинальная   
нагрузка

Двухопорная “балка среза”

Модель 5223

•  Инструментальная сталь с никелевым покрытием
•  Класс защиты IP67
•  Сертификаты NTEP 10000, OIML 3000, FM

50, 65, 100 
килофунтов

Модель 9223

•  Материал: Нержавеющая сталь
•  Класс защиты IP67
•  Сертификаты NTEP 10000, FM

50, 65, 100, 125 
килофунтов

Модель 9323

•  Материал: Нержавеющая сталь
•  Класс защиты IP67
•  Сертификаты NTEP 10000, FM

20, 25, 30, 
40, 50, 60, 75 
килофунтов

Модель 9423

•  Материал: Нержавеющая сталь
•  Класс защиты IP67
•  Сертификаты NTEP 10000, FM

10, 15, 20, 25, 
30, 40, 50, 60, 

75 килофунтов

Модель 9803

•  Материал: Нержавеющая сталь
•  Класс защиты IP67
•  Сертификаты NTEP 10000, FM

25, 50, 65, 100 
килофунтов



Изделие Описание Номинальная   
нагрузка

Двухопорная “балка среза”

Модель 5103

•  Инструментальная сталь с никелевым покрытием
•  Класс защиты IP67
•  Сертификаты NTEP 10000, OIML 3000, FM, ATEX

2.3, 4.5,  9.1,  
13.6,  18.2,  22.7,  
27.2,  45.4,  68, 
91, 113 тонн

5, 10, 20, 30, 
40, 50, 60, 100, 
150, 200, 250 
килофунтов

Модель 9103

•  Материал: Нержавеющая сталь
•  Класс защиты IP67
•  Сертификаты NTEP 10000, FM, ATEX

5, 10, 20, 30, 
40, 50, 60, 100, 
150, 200, 250 
килофунтов

2.3, 4.5,  9.1,  
13.6,  18.2,  22.7,  
27.2,  45.4,  68, 
91,113 тонн

Модель 5203

•  Инструментальная сталь с никелевым покрытием
•  Класс защиты IP67
• Сертификат FM

1, 1.5, 2, 2.5,   
5, 10, 15, 20, 
25, 35, 50, 75 
килофунтов

Модель 9203

•  Материал: Нержавеющая сталь
•   Класс защиты IP67
• Сертификат FM

1, 1.5, 2, 2.5,   
5, 10, 15, 20, 
25, 35, 50, 75 
килофунтов

Модель 5303

•   Материал: Инструментальная сталь с  
никелевым покрытием

•  Класс защиты IP67
•  Сертификаты NTEP 10000, FM

25, 40, 50, 60, 
75, 100, 125 
килофунтов

Модель 9303

•  Материал: Нержавеющая сталь
•  Класс защиты IP67
•  Сертификаты NTEP 10000, FM

10, 15, 20, 25, 
30, 40, 50, 
60, 75, 125 

килофунтов



Изделие Описание Номинальная   
нагрузка

Тензодатчики Sтипа

Модель 363

•   Материал: Инструментальная сталь с  
никелевым покрытием

•  Класс защиты IP65
•  Сертификаты NTEP 10000, FM

50, 100, 250, 500, 
1000, 2500, 5000, 

7500, 10000 кг

50, 75, 100, 150, 
200, 250, 300, 

500, 750, 1k,  1.5k,  
2k,  2.5k,  3k,  5k,  

10k,  15k,  20k  
фунтов

Модель 9363

•  Материал: Нержавеющая сталь.
•  Класс защиты IP67
•  Сертификаты NTEP 10000, OIML 3000, FM

50, 100, 250, 500, 
1000, 2500, 5000, 

7500, 10000 кг

50, 75, 100,  
150, 200, 250, 
300, 500, 750, 

1k,  1.5k,  2k,  3k,  
5k,  10k,  15k,  20k  

фунтов

Модель BSP

•  Материал: Нержавеющая сталь
•  Класс защиты IP68
•  Сертификаты NTEP 10000, OIML 3000, FM, ATEX

50, 125, 250, 
500, 1250, 2500, 

5000 кг




