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ВесОВые ИндИкатОры 
Vishay transducers
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Изделие Описание и возможности

VT 50/VT 100 Весовые индикаторы общего назначения для платформенных весов.Сверхпрочный 
пластиковый корпус разработан для установки индикатора на рабочем столе, 
крепления на стенах и стойках. Наличие интерфейса RS232 позволяет подключить 
индикатор к компьютеру и принтеру. Форматы бланка результатов взвешивания 
могут быть загружены через порт коммуникации или с помощью клавиатуры. VT 100 
сертифицирован по стандартам OIML и NTEP, максимальное разрешение 10000.
• Светодиодный дисплей
• 30 замеров в секунду
• 3-х уровневая цифровая фильтрация
• Соединение с принтером, компьютерная обработка данных
• Программируемый формат бланка с последовательной нумерацией операций 

VT 120 Весовые индикаторы общего назначения для платформенных весов. Сверхпрочный 
пластиковый корпус разработан для установки индикатора на рабочем столе, 
крепления на стенах и стойках. Наличие интерфейса RS232 позволяет подключить 
индикатор к компьютеру и принтеру. Форматы бланка результатов взвешивания 
могут быть загружены через порт коммуникации или с помощью клавиатуры. VT 120 
сертифицирован по стандартам OIML и NTEP, максимальное разрешение 10000.
• Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
• цифровая клавиатура
• 30 замеров в секунду
• Внутренняя перезаряжаемая батарея, рассчитанная на 100 часов работы
• Соединение с принтером, компьютерная обработка данных
• Программируемый формат бланка с последовательной нумерацией операций
• Предварительная установка веса тары с памятью на 10 записей

VT 200/VT 220 универсальный терминал с широким диапазоном применений в промышленных и 
коммерческих областях, два типа корпуса - алюминиевый и из нержавеющей стали. 
Автоматическое сохранение в памяти индикатора даты и времени измерения, опция 
установки часов реального времени. Дополнительные цифровые и аналоговые 
входы/выходы позволяют воспользоваться добавочными модулями. VT 200/220 
сертифицирован по стандартам OIML и NTEP.
• Двойной диапазон и двойной интервал измерений
• режим суммирования измерений
• 70 измерений в секунду 
• Программируемый формат бланка 
• Флеш-память
• Корпус из нержавеющей стали с защитой IP65, корпус из алюминия - IP54
• RS485 - интерфейсы (дополнительная опция)
• Часы реального времени (дополнительная опция) 
• 2 оптоизолированных выхода (дополнительная опция)
• Аналоговый выход 0 В - 10 В или 4 мА - 20 мА (дополнительная опция)
• Двойная шкала операций взвешивания

VT 300 разработан преимущественно для платформенных весов. Его программное 
обеспечение позволяет проводить множество различных операций, в том числе 
выбор заказчика, определение типа груза и идентификацию грузовиков. Все 
действия сохраняются в энергонезависимой памяти и предоставляются в 4 
программируемых форматах для печати. VT 300 сертифицирован по стандартам 
OIML и NTEP.
• Двойной диапазон и двойной интервал измерений 
• 27 клавиш: буквенно-цифровая функциональная клавиатура
• 16-значный матричный ЖК-дисплей с подсветкой
• 2 оптоизолированных выхода
• Флеш-память 
• Программируемая база данных
• 4 программируемых формата бланка
• режим суммирования измерений
• Двойная шкала операций взвешивания
• Аналоговый выход (дополнительная опция)
• RS485 - интерфейс (дополнительная опция)

Vishay transducers
Весовые индикаторы

(Алюминиевый корпус)

(Корпус из нержавеющей стали)
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Платформенные весы • • • • •

счетные весы • •

Мостовые весы • • • •

транспортировка грузов • • • • • •

дозаторы •

бункерные весы •

автономное пакетирование • • • • •

связанное пакетирование • • • • •

• Полностью совместимый с требованиями

• Частично совместимый с требованиями

• Ограниченно совместимый с требованиями

стратегия “One-Stop Shop” в области весоизмерения
В сочетании с тензодатчиками Vishay Transducers наши весовые индикаторы обеспечивают 

готовые технические решения в области весоизмерения.

Применение индикаторов 

• Платформенные весы

• Мостовые весы

• Контроль за товарными запасами 

• Транспортировка грузов

• управление производственными 

процессами

различные типы установки индикаторов 

• рабочий стол 

• Крепление на стену

• Крепление на панель

• Монтаж на DIN-рейку

сертифицированы по стандартам 

• OIML R-76

• NTEP H44

Vishay transducers
Весовые индикаторы

TRIM HERE—This panel measures 7.5625” wide



ПрИМененИе

Платформенные весы 
счетные весы 

управление запасами 
Промышленные весоизмерительные  

системы

Мостовые весы 
управление запасами 

Промышленные весоизмерительные 
системы 

настольные, напольные и счетные весы 

транспортировка грузов 
Процесс взвешивания 
управление запасами

бункерные весы 
Взвешивание брутто и нетто 

Взвешивание наполняемых емкостей 
дозаторы 

FOLD HERE



технИческИе характерИстИкИ И ВОзМОжнОстИ 

Изделие Применение корпус
способы крепления

дисплей
число 

ключей

Основные 
функциональные 

возможности
IP уровень связь

заданные 
установки

сертификаты
работа с 

батарейным 
питаниемнастольное настенное

крепление 
на панели

DIN-рейка

VT 50
Платформенные весы, 

Настольные весы,
управление запасами

Пластмассовый 
корпус (ABS)

x x С адаптером Светодиодный дисплей 5 Стандартные IP54 RS232 - - -

VT 100
Платформенные весы, 

Настольные весы,
управление запасами

Пластмассовый 
корпус (ABS)

x x С адаптером Светодиодный дисплей 5 Стандартные IP54 RS232 -
OIML 10,000
NTEP 10,000

-

VT 120

Платформенные весы, 
Настольные весы,

управление запасами,
Счетные весы 

Пластмассовый 
корпус (ABS)

x x С адаптером
Жидкокристаллический 

дисплей
18 Стандартные IP54 RS232 - OIML 10,000 Да

VT 200

Платформенные весы, 
Настольные весы,

управление запасами,
Счетные весы 

Нержавеющая 
сталь

x

Светодиодный дисплей 8 Стандартные

IP65
RS232 

дополнительная 
опция RS485

2
OIML 10,000
NTEP 10,000

-
Алюминиевый  

сплав
x x IP54

VT 220

Платформенные весы, 
Настольные весы,

управление запасами,
Счетные весы 

Нержавеющая 
сталь

x
Жидкокристаллический 

дисплей
8 Стандартные

IP65 RS232 
дополнительная 

опция RS485
2

OIML 10,000
NTEP 10,000

-

Алюминиевый  
сплав

x x IP54 Опция

VT 300
Мостовые весы,

Платформенные весы,
Счетные весы 

Нержавеющая 
сталь

x
Жидкокристаллический 

дисплей
28

Алфавитно-
цифровые + 

функциональные

IP65 RS232 
дополнительная 

опция RS485
2

OIML 10,000
NTEP 10,000

-

Алюминиевый  
сплав

x x IP54 Опция

VT 400
Смешивание,

Автономное пакетирование
Пластмассовый 

корпус (ABS)
x Светодиодный дисплей 5 Стандартные

IP40; 
дополнительная 

опция IP54 
крышка панели

RS232 
дополнительная 

опция RS485
2

OIML 10,000
NTEP 10,000

-

VT 500

Транспортировка сыпучих 
материалов,

бункерные весы,
Ленточный транспортер 

для взвешивания,
Дозаторы

Стальной сплав x

Светодиодный 
дисплей + вакуумный 

люминесцентный 
дисплей 2x40 цифр

33
Алфавитно-
цифровые + 

функциональные 

IP54 передняя 
панель 

IP40 корпус 

4-кан. 
RS232/RS485 

принтер
32 (I) 32(O)

OIML 10,000
NTEP 10,000

-

PS-1040 Системы пакетирования
Пластмассовый 

корпус (ABS)
x - - - IP20

RS485; 
0 B – 10 В;  

4 мA – 20 мA 
- -

PS-1045 Системы пакетирования
Пластмассовый 

корпус (ABS)
x Светодиодный дисплей 5 Стандартные IP20

RS485; Modbus;  
4 мA – 20 мA;  

0 B – 10 В
- -

PS-1050 Системы пакетирования
Пластмассовый 

корпус (ABS)
x Светодиодный дисплей 5 Стандартные IP20

RS485; Modbus; 
4 мA – 20 мA;  

0 B – 10 В; Profibus 
(дополнительная 

опция)

2 - -



технИческИе характерИстИкИ И ВОзМОжнОстИ 

Изделие Применение корпус
способы крепления

дисплей
число 

ключей

Основные 
функциональные 

возможности
IP уровень связь

заданные 
установки

сертификаты
работа с 

батарейным 
питаниемнастольное настенное

крепление 
на панели

DIN-рейка

VT 50
Платформенные весы, 

Настольные весы,
управление запасами

Пластмассовый 
корпус (ABS)

x x С адаптером Светодиодный дисплей 5 Стандартные IP54 RS232 - - -

VT 100
Платформенные весы, 

Настольные весы,
управление запасами

Пластмассовый 
корпус (ABS)

x x С адаптером Светодиодный дисплей 5 Стандартные IP54 RS232 -
OIML 10,000
NTEP 10,000

-

VT 120

Платформенные весы, 
Настольные весы,

управление запасами,
Счетные весы 

Пластмассовый 
корпус (ABS)

x x С адаптером
Жидкокристаллический 

дисплей
18 Стандартные IP54 RS232 - OIML 10,000 Да

VT 200

Платформенные весы, 
Настольные весы,

управление запасами,
Счетные весы 

Нержавеющая 
сталь

x

Светодиодный дисплей 8 Стандартные

IP65
RS232 

дополнительная 
опция RS485

2
OIML 10,000
NTEP 10,000

-
Алюминиевый  

сплав
x x IP54

VT 220

Платформенные весы, 
Настольные весы,

управление запасами,
Счетные весы 

Нержавеющая 
сталь

x
Жидкокристаллический 

дисплей
8 Стандартные

IP65 RS232 
дополнительная 

опция RS485
2

OIML 10,000
NTEP 10,000

-

Алюминиевый  
сплав

x x IP54 Опция

VT 300
Мостовые весы,

Платформенные весы,
Счетные весы 

Нержавеющая 
сталь

x
Жидкокристаллический 

дисплей
28

Алфавитно-
цифровые + 

функциональные

IP65 RS232 
дополнительная 

опция RS485
2

OIML 10,000
NTEP 10,000

-

Алюминиевый  
сплав

x x IP54 Опция

VT 400
Смешивание,

Автономное пакетирование
Пластмассовый 

корпус (ABS)
x Светодиодный дисплей 5 Стандартные

IP40; 
дополнительная 

опция IP54 
крышка панели

RS232 
дополнительная 

опция RS485
2

OIML 10,000
NTEP 10,000

-

VT 500

Транспортировка сыпучих 
материалов,

бункерные весы,
Ленточный транспортер 

для взвешивания,
Дозаторы

Стальной сплав x

Светодиодный 
дисплей + вакуумный 

люминесцентный 
дисплей 2x40 цифр

33
Алфавитно-
цифровые + 

функциональные 

IP54 передняя 
панель 

IP40 корпус 

4-кан. 
RS232/RS485 

принтер
32 (I) 32(O)

OIML 10,000
NTEP 10,000

-

PS-1040 Системы пакетирования
Пластмассовый 

корпус (ABS)
x - - - IP20

RS485; 
0 B – 10 В;  

4 мA – 20 мA 
- -

PS-1045 Системы пакетирования
Пластмассовый 

корпус (ABS)
x Светодиодный дисплей 5 Стандартные IP20

RS485; Modbus;  
4 мA – 20 мA;  

0 B – 10 В
- -

PS-1050 Системы пакетирования
Пластмассовый 

корпус (ABS)
x Светодиодный дисплей 5 Стандартные IP20

RS485; Modbus; 
4 мA – 20 мA;  

0 B – 10 В; Profibus 
(дополнительная 

опция)

2 - -



Изделие Описание и возможности

VT 400 Весовой индикатор обеспечивает функции измерения и контроля веса 
для промышленных машин, выполняющих смешение и сортировку. Два 
оптоизолированных выхода, выбор интерфейсов (RS232 и RS485), аналоговый 
выход (дополнительная опция). Через порт RS485 возможно одновременное 
подсоединение до 30 датчиков. VT 400 сертифицирован по стандартам OIML и 
NTEP.
• Крепление на панели
• 70 измерений в секунду
• Два оптоизолированных выхода
• интерфейсы RS232 и/или RS485
• Флэш-память
• Источник питания 24 В 
• Аналоговый выход 0 В - 10 В или 4 мА - 20 мА (дополнительная опция) 

VT 500 Весовой индикатор предназначается для весоизмерительных систем, 
обслуживающих производственные процессы с автоматическим прерыванием. 
Высокая точность, высокая скорость взвешивания, возможность управления 
процессом, легко осуществляемая оптимизация параметров процесса и 
современная обработка данных. VT 500 сертифицирован по стандартам OIML и 
NTEP.
• Терминал управления производственным процессом 
• Специальное программное обеспечение для бункерных весов и весов для 

взвешивания мешков
• Светодиодный и вакуумный люминесцентный дисплеи 
• Алфавитно-цифровая клавиатура
• 228 измерений в секунду
• возможность компенсации искажений в ходе измерений
• Два аналоговых выхода для интерфейса PLC (дополнительная опция)
• 16 оптоизолированных выходов 
• 16 цифровых входов
• Параметры процесса защищаются паролем 

PS-1040/PS-1045 Весовой индикатор для дозаторов - обеспечивает цифровой или изолированный 
аналоговый сигнал. Доступна последовательная коммуникация высокого уровня 
для интерфейсов RS232, или RS485 с выносным терминалом Modbus или 
протоколом Profibus. К индикатору могут быть присоединены до 32 датчиков 
одновременно.
• Монтаж на DIN-рейку цифрового/аналогового передатчика 
• Линеаризация датчиков по 10 точкам 
• Изолированный аналоговый выход 0 В - 10 В или 4 мА - 20 мА 
• Измерение максимальных номинальных значений
• Описание расчета или калибровка собственного веса
• Коммуникация с выносным терминалом Modbus 
• Интерфейс Profibus (дополнительная опция) 

PS-1050 Весовой индикатор для дозаторов обеспечивает цифровой или изолированный 
аналоговый сигнал. Изолированный 0 В - 10 В или 4 мА - 20 мА аналоговый 
выходы обеспечивают коммуникацию с регистратором данных, выносной 
панелью, или входом PLC. Доступна последовательная коммуникация высокого 
уровня для интерфейсов RS232, или RS485 с выносным терминалом Modbus или 
протоколом Profibus. К индикатору могут быть присоединены до 32 датчиков 
одновременно.
• Крепление на панели
• Линеаризация датчиков по 10 точкам 
• Изолированный аналоговый выход 0 В - 10 В или 4 мА - 20 мА 
• Измерение максимальных номинальных значений
• Описание расчета или калибровка собственного веса 
• Коммуникация с выносным терминалом Modbus 
• Интерфейс Profibus (дополнительная опция)
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One of the World’s Largest

of Discrete Semiconductors and Passive Components
Manufacturers
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Vishay Micro-Measurements
Vishay transducers
Vishay Systems—Weighing and Force Measurements
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